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Ďalšie solárne 
svietidlá

SOLAR insert06-K-1W/830
• Hliníkové teleso svietidla s ochranou IP65
• Svietidlo je napájané len solárnou energiou
• Režim osvetlenia: automatické zapnutie po súmraku
• Svietidlo je vybavené pichacím vypínačom ZAP/VYP
• Životnosť: LED čipov: 50 000 hod.
• Solárny panel: 5,5 V/1 W, životnosť: 10 rokov
• Li-ion batéria 3,7 V 2000 mAh: min 1000 cyklov
• nabíjanie 11 hod = viac ako 3 noci svietenia
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IP65
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200 mm 60 mm

5,5V / 1W 3,7V / 2Ah
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SOLAR insert 06-K 
solárne LED SVIETIDLO

návod: montáž, Zapnutie

POPIS

	Solárny panel
	LED svetelný zdroj
	Diera
	Hmoždinka
	Skrutka

zapnutie/Odblokovanie svietidla 
Svietidlo zapnete/odblokujete pomocou 
príslušenstva (malý kľúč s hrotom), ktorý 
vložíte do otvoru v dolnej časti svietidla.

Fungovanie svietidla 
Cez deň sa svietenie vypne a svietidlo 
sa nabíja. Po zotmení sa svietidlo 
automaticky zapne.

správna poloha

vložte kľúčik

Správna poloha 
Svietidlo musí byť nainštalované len v pozícii solárnym panelom nahor (obr. A). 
Polohy B1, B2, B3, B4 spôsobia vypnutie svietidla.

A B1 B3B2 B4

vypnuté – nabíja sa svieti
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